
LEGNO E ALLUMINIO
MODERNO LINEARE

sinus®



ARCHITETTURA
Un design straordinariamente
accattivante con elementi
architettonici ricercati. 

!
SICUREZZA
Sicura antie� razione di base con 
nottolino a fungo registrabile con 
chiusura Multipoint a 360°. 

MONTAGGIO
Installazione certi� cata a regola 
d’arte e� ettuata dai nostri posatori 
professionali.

Südtirol FENSTER Srl
Zona Industriale 16 / I-39030 Gais (BZ)
t. +39 0474 504 257 / f. +39 0474 504 455
info@suedtirol-fenster.com / www.suedtirol-fenster.com

0,5
Ug

Valore vetro 

1,2
Uf

Valore telaio
e anta

0,83
Uw

Valore � nestra 
complessivo

N.B. Calcoli eseguiti in base a � nestre di misura 1230 x 1480 mm
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ARCHITETTURA
Un design straordinariamente
accattivante con elementi
architettonici ricercati. 

Sicura antie� razione di base con 
nottolino a fungo registrabile con 
chiusura Multipoint a 360°. 
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sinus®

sinus® L

Il modello sinus® rappresenta una novità rivoluzionaria 
nel settore delle � nestre in legno e alluminio. Il suo pro� lo 
esterno in alluminio è garanzia di estrema longevità e 
massima resistenza alle intemperie. Sull’interno senza 
fermavetro per un tocco particolarmente moderno.

Finestre in legno-alu

1  Architettura elegante, senza fermavetro

2 Legni di prima scelta da conifere locali, lavorati 
magistralmente e con verniciatura ecologica 
con sistema “a quattro mani”

3  Protezione in alluminio contro agenti atmosferici. 
Verniciatura a polvere dell’alluminio

4  Guarnizioni di elastomeri termoplastici con 
sovrapposizione di 8 mm

5  Pro� lo in alluminio per una scanalatura 
controllata dell’acqua

6  Triplo vetro termoisolante
(Ug = 0,5 W/m²K)

7  Distanziatore vetro “Swisspacer”

8  Separazione termica tra vetro e guscio esterno

9  Su richiesta tutti i modelli sono disponibili con 
ferramenta a scomparsa o complanari all’interno
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